
Indicazioni generali per Tesi di Laurea Magistrale presso KT: 

 

La durata del lavoro di tesi è di almeno 6 mesi, durante i quali è richiesta la presenza negli 
u9ici KT di Roma, Viale Castello della Magliana 27, in orario di lavoro (circa 9-18). È 
consigliata la presenza quotidiana il più possibile costante, ma la presenza in u9icio non 
viene strettamente monitorata e si accettano brevi periodi di assenza. 

Il periodo di tirocinio è coperto da un rimborso spese di 850 euro mensili per i residenti nella 
regione di attivazione dello stage, 1000 euro mensili per i residenti al di fuori della regione di 
attivazione dello stage; prevede inoltre l’utilizzo della mensa aziendale KT. 

Per il periodo di tirocinio, lo studente viene costantemente a9iancato da un tutor aziendale 
(compatibilmente con impegni lavorativi, trasferte, ecc.) e viene munito di computer 
portatile aziendale e di cellulare aziendale per lo svolgimento della tesi. 

Si richiede inoltre una parte di lavoro più teorico da svolgersi (eventualmente anche a casa 
o in Ateneo) con il supporto del professore universitario di riferimento. 

 

Per maggiori informazioni contattare la Prof.ssa Monica Puccini (monica.puccini@unipi.it). 

  



Argomenti proposti ad UniPi, luglio 2026: 

 

Titolo 1 

Il fenomeno del Body Bowl Choking nelle valvole di sicurezza: impatti sulla backpressure e 
sui sistemi di blowdown. 

In presenza di size di PSV medio-grandi e pressioni di set medio-alte, le perdite di carico e la 
backpressure valutate con i metodi di line sizing classici, che usiamo per gli scarichi in 
atmosfera ma spesso anche per valutare i singoli tail pipe di PSV che vanno a sistema chiuso 
risultano non a9idabili. Questo perché il size del bocchello di uscita della PSV risulta un 
ostacolo al flusso, facendo sì che il sistema vada in choked flow non solo in corrispondenza 
dell’orifizio, ma anche in corrispondenza della flangia di uscita, dell’allargamento piping, 
dello sbocco del tail pipe in atmosfera/sistema chiuso. 

Titolo 2 

Riscaldatori a vapore a basse perdite di carico: teoria dello scambio, parametri 
fondamentali, analisi di configurazioni alternative, dimensionamento mediante HTRI e 
verifica fluidodinamica. 

Impianti quali la Sulphur Recovery Unit hanno problemi di basse perdite di carico. Gli 
scambiatori di calore ne risentono in quanto a basse perdite di carico corrispondono bassi 
coe9icienti di scambio. La tesi si propone di analizzare a fondo il problema e di cercare di 
identificare la migliore soluzione che ottimizzi lo scambio limitando le perdite di carico di 
processo. Si richiede utilizzo del software HTRI per lo scambio e di analisi CFD presso 
l'Università per valutare l'e9ettiva realizzazione di quanto progettato mediante HTRI. 

Titolo 3 

Refinery optimization Study with FCC by PIMS LP Model and Economic analysis for max 
gasoline and max propylene configuration. 

Analisi e ottimizzazione di diverse configurazioni di impianto mediante strumento PIMS 


